2                                                Einleitung.
gehenden.Ole, die als Steinkphlenteerole bzw. Braunkohlen-teerole bezeichnet werden. Zu den ersteren gehort z. B. das Benzol C6H6, das als Handelsbenzol mit groBeren oder kleineren Mengen von Toluol C7H8 und Xylol CSH10 vermengt 1st, sowie die rohen Teerole verschiedener Art. Die Braunkohlenteerole heiBen auch Par&ffinole (Paraffin-Rohol und die daraus abgeleiteten Ole verschiedener Zusammensetzung).
Bezeichnend fur das Verbal ten der Dampfe im allgemeinen ist das des Wasserdampfs der Atmosphare. Dieser geht fortwahrend infolge von verhalfc-nismaBig geringen Anderungen des Drucks und der Temperatur in den feuchten Zustand (JVebel, Wolken) oder in den fliissigen (Regen) iiber, und umgekehrt.
Feuchter und trockener DampL Stehen die Dampfe in Verbindung mit einem Fliissigkeitsspiegel (z. B. in Dampfkesseln), so enthalten sie in Nebelform selbsfc Fliissigkeitstropfchen und werden dann feuchte oder nasse Dampfe genannt. Dieser Zustand ist der gewohnliche der gesattigten Dampfe, er kann auch ohne Fliissigkeitsspiegel bestehen. Vollkommene Trockenheit ist ein Grenzzustand (zwischen feuchter Sattigung und Uberhitzung), der leicht gestorb wird.
Der Zustand der trockenen Sattigung ist aber deshalb wichtig, weil feuchter Dampf als Mischung von trockenem gesattigtem Dampf and fliissigem Wasser von gleicher Temperatur anzusehen ist.
tlberhitzte oder ungesattigte Dampfe. Wie die Gase sind diese Stoffe bei Anderungen von Temperatur, Druck oder Raum in Hin-sicht ihres Aggregatzustandes bestandig, aber nur innerhalb bestimmter, maBig weiter Grenzen. Sie konnen im Gegensatz zu den Gasen schon durch maBige Anderungen von Druck oder Temperatur in den Zustand der gesattigten Dampfe versetzt werden.
Umgekehrt konnen auch alle gesattigten Dampfe durch Warme-Trufuhr iiberhitzt werden.
Beim gleichen Korper, z. B. Wasser, miissen die Zusfcande der Sattigung und Uberhitzung deshalb streng nnterschieden werden, weil der Korper in beiden Zustanden verschiedenen Gesetzen folgt. Aus dem gleichen Grunde ist eine Unterscheidung zwischen Gasen und uberhitzten Dampfen erforderlich.
Enthalt ein Raum? etwa infolge von Verdunstung von Fliissig-keit, weniger Dampf, als er bei der augenblicklichen Temperatur auf-nehmen kann (also keinenfalls ,,Nebel"), so ist dieser Dampf im uberhitzten Zustand. In diesem Zusammenhang ist auch die Bezeichnung ,,ungesattigt", die fiir iiberhitzte Dampfe verwendet wird, verstandlich. Der Raum ist ©rst gesattigt mit Dampf, wenn er keinen weiteren Dampf mehr aufnehmeh kann.
Bezeichnend fiir das Verhalten (iberhitzter Dampfe ist wieder das dea atmospharischen Wasserdampfs. Ein Niederschlag dieser (ungesattigten) BEmpfe erfoJgt erst, naohdem die Temperatur um ein bestimmtes, vom Sattigungs* grad abhangiges MaB gefallen ist, — In Dampfleitungen schlagt sich uber*-Mteier Dampf nicht nieder (solange er die "Uberhitzung nicht verloren hat), wahrend gesattigter Dampf (Sattdampf) infoJge der Warmeentzielmng duron die Rohrwande stefcs mehr oder weniger kondensierfc."".   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .......   509
